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ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛАПАНОВ

A) После получения клапан необходимо проверить на предмет повреждений при транспортировке. Не устанавливать клапаны, 

доставленные в поврежденной упаковке, особенно если на самом клапане имеются признаки повреждения. 

B) Во время монтажа клапана особое внимание следует обратить на чистоту труб и рабочего места. Наличие грязи и твердых 

частиц может повредить уплотнения и сократить срок их службы. При использовании уплотнительных материалов (ленты или 

пасты) необходимо следить за тем, чтобы такие материалы не попадали внутрь клапана и на места уплотнения. 

C) Если клапан используется для отсечения опасных или агрессивных жидкостей, удостовериться, что они совместимы  

с материалом клапана. При наличии сомнений информацию по химической совместимости материалов можно получить  

в службе технической поддержки. Для захвата и перемещения клапанов рекомендуется использовать подходящие средства. 

Если клапан уже установлен на привод, захватывать, поднимать и перемещать клапан за привод запрещается. 

D) Необходимо принять к сведению следующее: рекомендуется, чтобы клапан опирался на трубы, а не наоборот. Во избежание 

превышения весом клапанов допустимых нагрузок, значения которых приведены в таблице ниже (даже случайно), необходимо 

установить под трубы опоры соответствующей прочности. Данные значения являются ориентировочными для определения 

максимальной силы закрытия, которая может применяться во время монтажа. 

Клапан DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

Максимальный крутящий момент (Нм) 50 85 125 160 200 250 325 400 500

Максимальный изгибающий момент (Нм) 70 90 160 260 350 520 630 780 950

E) Внешняя среда: монтаж клапана в условиях присутствия в окружающей среде агрессивных веществ требует особой 

осторожности. Например, в случае с клапанами в корпусе из латуни наличие хлоридов, грязный налет или накипь на корпусе, 

препятствующие нормальному кислородному обмену на поверхности, может вызвать обесцинкование (исчезновение 

металлической фазы с цементацией меди в губчатой форме на ее месте). Аналогично, в среде, где присутствует аммиак, 

при сопутствующем напряжении (индуцированном или естественном) на материале могут образовываться так называемые 

"трещины усушки латуни". Что касается клапанов из нержавеющей стали, присутствие в среде хлоридов и температуры свыше 

50°С в условиях напряжения могут вызывать коррозию (в том числе точечную). В таких условиях крайне важен ежегодный 

контроль, который включает испытания оборудования под давлением. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эффективность работы клапана в значительной степени зависит от правильного обслуживания. Не реже одного раза в год 

необходимо проверять уровень эффективности работы оборудования, своевременно заменять изношенные компоненты  

в случае утечек или деформации, как по внутренней поверхности труб, так и в направлении от места установки клапана. 

Как правило, при эксплуатации в обычных условиях срок службы расходных компонентов равен значениям, указанным  

в таблице ниже. Обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом.

DN 15 <> 25 32 <> 50 65 <> 100 > 100

Латунный шаровой клапан Кол-во циклов 35 000 30 000 25 000 20 000

DN 15 <> 25 32 <> 50 65 <> 100 > 100

Шаровой клапан из нержавеющий стали Кол-во циклов 30 000 25 000 20 000 15 000

DN 15 <> 25 32 <> 50

Коаксиальный клапан типа VIP Кол-во циклов 500 000 300 000

DN 15 <> 25 32 <> 50

Наклонный клапан из нержавеющей стали Кол-во циклов 2 000 000 1 800 000

DN 15 <> 25 32 <> 50

Латунный наклонный клапан Кол-во циклов 1 500 000 1 200 000

НЕОБХОДИМО ВСЕГДА ПОМНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Перед выполнением обслуживания клапанов:

– убедиться, что давление из трубопроводов полностью стравлено;

– открыть и закрыть клапан для стравливания захваченного в нем давления. 

Если по трубам течет агрессивная жидкость, их необходимо промыть согласно рекомендациям производителя оборудования.  

При открытии соединения клапан–труба использовать подходящие средства индивидуальной защиты.

Если на клапанах используются специальные приспособления управления, предусмотреть защитные средства во избежание 

рисков, которые могут возникнуть при контакте с движущимися компонентами. 

С течением времени клапаны могут претерпевать изменения и совершенствоваться. Заказывать необходимо только 

оригинальные компоненты (см. прилагаемую специальную инструкцию). При заказе запасных частей необходимо указывать 

код продукта и дату его изготовления (проштампована на самом клапане).  

В случае сомнений относительно монтажа или обслуживания необходимо обращаться в службу технической поддержки.

Информация и характеристики, приведенные в настоящем руководстве, могут быть изменены с целью технического усовершенствования без предварительного 
уведомления и без принятия каких-либо обязательств на этот счет.
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